
CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

RAPPORT DE SONDAGE
ETUDE N°

2016-S-0007

RÉFÉRENCE DU CHANTIER

MA SOCIÉTÉ - MON MAÎTRE D'OUVRAGE N° Dossier CBAO_00000Demandeur

MA SOCIÉTÉ - MON MAÎTRE D'OUVRAGE Affaire MON AFFAIREMaître d'ouvrage

MA SOCIÉTÉ - MON MAÎTRE D'OEUVRE Chantier MON OUVRAGEMaître d’œuvre

Contrôle Partie -Type d'intervention

N° PR Altitude Description

PRÉLÈVEMENT DES SOLS ET DES ROCHES POUR ANALYSE DES ESSAIS EN LABORATOIRE XP P94-202

BANC 5 44

BANC 5 42

BANC 6 50+25m

BANC 8 74

BANC 10 86

BANC 7 68

BANC 3 30

Directeur de laboratoire

M. CBAO Laurent
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CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

2016-S-0007

BANC 5

44

N°

PR

Type de sondage

Foreuse

Méthode

Sondages par puits, Date 20/09/2016 16:06

Altitude Inclinaison

Eau (initial)

0,0 m

59,999000, 45,407480 DescriptionGPS
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-1.6

-1,0

-3.6

-2,0

-3,0

-6.4

-4,0

-5,0

-6,0

-6,4

0,0

DESCRIPTION 
LITHOLOGIQUE 

Limon sableux

Limon sableux

Limon sableux

E
au

Echantillon 1

Echantillon 2

Echantillon 3

CLASSEMENT 
GEOTECHNIQUE 

Limon

RESULTATS 
DES ESSAIS 

2016-G-0646
Sol : 0/5 - Profondeur : 0,50 m

W :	11.0 %
W :	11.0 %
VBS :	0.21

NF P 11-300 : A1

2016-G-0649
Sol : 0/80 - Profondeur : 1,60 m

W :	2.0 %
W :	2.0 %
VBS :	0.32

NF P 11-300 : 

2016-G-0651
Sol : 0/80 - Profondeur : 3,60 m

W :	6.1 %
W :	6.1 %
VBS :	0.01

NF P 11-300 : D3
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CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

Classement GTR de matériau 
NF P 11-300 

COUCHE DE SONDAGE

Profondeur2016-S-0007 - BANC 5Forage

Matériau Limon sableux - echantillon 1

Tamis 

% Tamisât

0,08 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5 50

67 82 97 100 100 100 100 100 100

Analyse granulométrique

D maxi

5 <= 50 mm

Passant à 80 microns

67.1 %

Passant à 2mm

99.8 %

Nature du sol Sol

Etat hydrique

Classe

VBS

Tamis 0.08 mm

AVBS

W

67,2

0,21

11%
Sous-Classe

1

Classement selon la NF P 11-300 A1
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S
0310.01.001

S
0335.01.001

S
0024.01.001

CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

SONDAGE : RÉSULTATS D'ESSAIS SUR MATERIAU

ÉCHANTILLON 2016-G-0646 Réceptionné le 20/09/2016 à 16:11 

SOL Forage BANC 5 - Profondeur 0.5 m PROVENANCE 2016-S-0007

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE DES SOLS NF P94-056

Essai réalisé le 22/09/2016 à 13:17 par CBAO Kevin, validé par CBAO Laurent

1-1927N° d'accréditation

0/1 mm Temp. étuvage 105 °CFraction pour W W 11.0 %

Lavage et tamisage - -Procédé - -

0.08 0.125 0.25 0.5 1 2 4 5 50Tamis (mm)

67 82 97 100 100 100 100 100 100% Passant

TENEUR EN EAU PONDÉRALE DES MATÉRIAUX - MÉTHODE PAR ÉTUVAGE NF P 94-050

Essai réalisé le 22/09/2016 à 13:20 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

105 °C 11,0 %Température d'étuvage Teneur en eau

VALEUR DE BLEU DE MÉTHYLÈNE D'UN SOL NF P 94-068

Essai réalisé le 26/09/2016 à 13:21 par CBAO Jules, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

100,0 % 0,21

Désignation du matériau

Nature de pré-séchage de l'échantillon

Proportion de 0/5 mm dans le 0/50 du matériau sec C VBS
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CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

Classement GTR de matériau 
NF P 11-300 

COUCHE DE SONDAGE

1,6 mProfondeur2016-S-0007 - BANC 5Forage

Matériau Limon sableux - echantillon 2

Tamis 

% Tamisât

0,08 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5 20 31,5 50 63 80

8 10 16 25 28 31 34 36 69 85 96 98 100

Analyse granulométrique

D maxi

80 > 50 mm

Passant à 80 microns

7.8 %

Passant à 2mm

30.5 %

Pourcentage de de granulat > 50 
mm

3.6 %

Nature du sol Sol

Etat hydrique

Classe

VBS

Tamis 0.08 mm

C1VBS

Tamis 2 mm

W

8

0,32

31,1

Sous-Classe

2%
B4

Classement selon la NF P 11-300 C1B4
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S
0310.01.001

S
0335.01.001

S
0024.01.001

CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

SONDAGE : RÉSULTATS D'ESSAIS SUR MATERIAU

ÉCHANTILLON 2016-G-0649 Réceptionné le 21/09/2016 à 11:01 

SOL Forage BANC 5 - Profondeur 1.6 m PROVENANCE 2016-S-0007

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE DES SOLS NF P94-056

Essai réalisé le 22/09/2016 à 13:23 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

0/1 mm Temp. étuvage 105 °CFraction pour W W 2.0 %

Lavage et tamisage - -Procédé - -

0.08 0.125 0.25 0.5 1 2 4 5 20 31.5 50 63 80Tamis (mm)

8 9 16 25 28 31 34 36 69 84 96 98 100% Passant

TENEUR EN EAU PONDÉRALE DES MATÉRIAUX - MÉTHODE PAR ÉTUVAGE NF P 94-050

Essai réalisé le 22/09/2016 à 13:29 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

105 °C 2,0 %Température d'étuvage Teneur en eau

VALEUR DE BLEU DE MÉTHYLÈNE D'UN SOL NF P 94-068

Essai réalisé le 26/09/2016 à 13:29 par CBAO Jules, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

37,6 % 0,32

Désignation du matériau

Nature de pré-séchage de l'échantillon

Proportion de 0/5 mm dans le 0/50 du matériau sec C VBS
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CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

Classement GTR de matériau 
NF P 11-300 

COUCHE DE SONDAGE

3,6 mProfondeur2016-S-0007 - BANC 5Forage

Matériau Limon sableux - echantillon 3

Tamis 

% Tamisât

0,08 0,125 0,25 0,5 1 2 4 20 31,5 50 63 71 100

3 4 7 13 16 18 21 56 78 95 97 100 100

Analyse granulométrique

D maxi

80 > 50 mm

Passant à 80 microns

2.8 %

Passant à 2mm

17.8 %

Pourcentage de de granulat > 50 
mm

5.5 %

Nature du sol Sol

Etat hydrique

Classe

VBS

Los Angeles

Micro Deval

Tamis 0.08 mm

DVBS

LA

MDE

W

2,9

0,01

Sous-Classe

6,1%
3

Classement selon la NF P 11-300 D3
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S
0310.01.001

S
0335.01.001

S
0024.01.001

CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

SONDAGE : RÉSULTATS D'ESSAIS SUR MATERIAU

ÉCHANTILLON 2016-G-0651 Réceptionné le 21/09/2016 à 08:39 

SOL Forage BANC 5 - Profondeur 3.6 m PROVENANCE 2016-S-0007

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE DES SOLS NF P94-056

Essai réalisé le 22/09/2016 à 13:30 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

0/50 mm Temp. étuvage 110 °CFraction pour W W 6.1 %

Lavage et tamisage - -Procédé - -

0.08 0.125 0.25 0.5 1 2 4 20 31.5 50 63 71 100Tamis (mm)

3 4 7 13 16 18 21 56 78 95 97 100 100% Passant

TENEUR EN EAU PONDÉRALE DES MATÉRIAUX - MÉTHODE PAR ÉTUVAGE NF P 94-050

Essai réalisé le 22/09/2016 à 13:33 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

105 °C 6,1 %Température d'étuvage Teneur en eau

VALEUR DE BLEU DE MÉTHYLÈNE D'UN SOL NF P 94-068

Essai réalisé le 26/09/2016 à 13:34 par CBAO Jules, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

23,8 % 0,01

Désignation du matériau

Nature de pré-séchage de l'échantillon

Proportion de 0/5 mm dans le 0/50 du matériau sec C VBS
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CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

2016-S-0007

BANC 5

42

N°

PR

Type de sondage

Foreuse

Méthode

Sondages par puits, Date 20/09/2016 16:06

Altitude Inclinaison

Eau (initial)

0,0 m

DescriptionGPS

Hauteur
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->
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)

-1-1,0

-2-2,0

-3-3,0

0,0

DESCRIPTION 
LITHOLOGIQUE 

Limon sableux

Limon sableux

Limon sableux

E
au

Echantillon 1

Echantillon 2

Echantillon 3

CLASSEMENT 
GEOTECHNIQUE 

RESULTATS 
DES ESSAIS 

2016-G-0652
Sol : 0/5

W :	7.2 %
W :	7.2 %
VBS :	0.12

NF P 11-300 : 

2016-G-0653
Sol : 0/100 - Profondeur : 1,00 m

W :	17.3 %
W :	17.3 %
VBS :	0.12

NF P 11-300 : C1A1

2016-G-0654
Sol : 0/80 - Profondeur : 2,00 m

W :	13.0 %
W :	13.1 %
VBS :	0.05

NF P 11-300 : C1B5
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CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

Classement GTR de matériau 
NF P 11-300 

COUCHE DE SONDAGE

Profondeur2016-S-0007 - BANC 5Forage

Matériau Limon sableux - echantillon 1

Tamis 

% Tamisât

0,08 0,125 0,25 0,5 1 2 4 20 28 40 50

56 69 97 99 100 100 100 100 100 100 100

Analyse granulométrique

D maxi

5 <= 50 mm

Passant à 80 microns

56.2 %

Passant à 2mm

99.6 %

Nature du sol Sol

Etat hydrique

Classe

VBS

Tamis 0.08 mm

AVBS

W

56,3

0,12

7,2%
Sous-Classe

1

Classement selon la NF P 11-300 A1
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S
0310.01.001

S
0335.01.001

S
0024.01.001

CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

SONDAGE : RÉSULTATS D'ESSAIS SUR MATERIAU

ÉCHANTILLON 2016-G-0652 Réceptionné le 21/09/2016 à 08:45 

SOL Forage BANC 5 - Profondeur 0 m PROVENANCE 2016-S-0007

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE DES SOLS NF P94-056

Essai réalisé le 22/09/2016 à 13:39 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

0/20 mm Temp. étuvage 105 °CFraction pour W W 7.2 %

Lavage et tamisage - -Procédé - -

0.08 0.125 0.25 0.5 1 2 4 20 28 40 50Tamis (mm)

56 69 97 99 99 100 100 100 100 100 100% Passant

TENEUR EN EAU PONDÉRALE DES MATÉRIAUX - MÉTHODE PAR ÉTUVAGE NF P 94-050

Essai réalisé le 22/09/2016 à 13:43 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

105 °C 7,2 %Température d'étuvage Teneur en eau

VALEUR DE BLEU DE MÉTHYLÈNE D'UN SOL NF P 94-068

Essai réalisé le 19/07/2017 à 07:27 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

Désignation du matériau

Nature de pré-séchage de l'échantillon

Proportion de 0/5 mm dans le 0/50 du matériau sec C VBS
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CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

Classement GTR de matériau 
NF P 11-300 

COUCHE DE SONDAGE

1 mProfondeur2016-S-0007 - BANC 5Forage

Matériau Limon sableux - echantillon 2

Tamis 

% Tamisât

0,08 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5 10 20 31,5 50 63 80

46 55 80 84 85 85 86 86 87 89 91 95 95 95

Analyse granulométrique

D maxi

100 > 50 mm

Passant à 80 microns

45.6 %

Passant à 2mm

85.2 %

Pourcentage de de granulat > 50 
mm

5.2 %

Nature du sol Sol

Etat hydrique

Classe

VBS

Tamis 0.08 mm

C1VBS

W

48,1

0,12

17,3%
Sous-Classe

A1

Classement selon la NF P 11-300 C1A1
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S
0310.01.001

S
0335.01.001

S
0024.01.001

CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

SONDAGE : RÉSULTATS D'ESSAIS SUR MATERIAU

ÉCHANTILLON 2016-G-0653 Réceptionné le 21/09/2016 à 08:45 

SOL Forage BANC 5 - Profondeur 1 m PROVENANCE 2016-S-0007

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE DES SOLS NF P94-056

Essai réalisé le 22/09/2016 à 14:05 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

0/1 mm Temp. étuvage 105 °CFraction pour W W 17.3 %

Lavage et tamisage - -Procédé - -

0.08 0.125 0.25 0.5 1 2 4 5 10 20 31.5 50 63 80Tamis (mm)

46 55 80 84 85 85 86 86 87 89 91 95 95 95% Passant

TENEUR EN EAU PONDÉRALE DES MATÉRIAUX - MÉTHODE PAR ÉTUVAGE NF P 94-050

Essai réalisé le 22/09/2016 à 14:07 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

105 °C 17,3 %Température d'étuvage Teneur en eau

VALEUR DE BLEU DE MÉTHYLÈNE D'UN SOL NF P 94-068

Essai réalisé le 22/09/2016 à 14:08 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

90,5 % 0,12

Désignation du matériau

Nature de pré-séchage de l'échantillon

Proportion de 0/5 mm dans le 0/50 du matériau sec C VBS
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CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

Classement GTR de matériau 
NF P 11-300 

COUCHE DE SONDAGE

2 mProfondeur2016-S-0007 - BANC 5Forage

Matériau Limon sableux - echantillon 3

Tamis 

% Tamisât

0,08 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5 10 20 31,5 50 63 80

13 15 22 28 30 32 35 36 45 64 82 94 96 100

Analyse granulométrique

D maxi

80 > 50 mm

Passant à 80 microns

12.7 %

Passant à 2mm

32.3 %

Pourcentage de de granulat > 50 
mm

5.9 %

Nature du sol Sol

Etat hydrique

Classe

VBS

Tamis 0.08 mm

C1VBS

W

13,2

0,05

13,1%
Sous-Classe

B5

Classement selon la NF P 11-300 C1B5
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S
0310.01.001

S
0335.01.001

S
0024.01.001

CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

SONDAGE : RÉSULTATS D'ESSAIS SUR MATERIAU

ÉCHANTILLON 2016-G-0654 Réceptionné le 21/09/2016 à 08:46 

SOL Forage BANC 5 - Profondeur 2 m PROVENANCE 2016-S-0007

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE DES SOLS NF P94-056

Essai réalisé le 22/09/2016 à 14:09 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

0/20 mm Temp. étuvage 105 °CFraction pour W W 13.0 %

Lavage et tamisage - -Procédé - -

0.08 0.125 0.25 0.5 1 2 4 5 10 20 31.5 50 63 80Tamis (mm)

13 15 22 28 30 32 35 36 45 64 82 94 96 100% Passant

TENEUR EN EAU PONDÉRALE DES MATÉRIAUX - MÉTHODE PAR ÉTUVAGE NF P 94-050

Essai réalisé le 22/09/2016 à 14:16 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

105 °C 13,1 %Température d'étuvage Teneur en eau

VALEUR DE BLEU DE MÉTHYLÈNE D'UN SOL NF P 94-068

Essai réalisé le 23/09/2016 à 14:32 par CBAO Jules, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

38,0 % 0,05

Désignation du matériau

Nature de pré-séchage de l'échantillon

Proportion de 0/5 mm dans le 0/50 du matériau sec C VBS
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CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

2016-S-0007

BANC 6

50+25m

N°

PR

Type de sondage

Foreuse

Méthode

Sondages par puits, Date 20/09/2016 16:06

Altitude Inclinaison

Eau (initial)

0,0 m

DescriptionGPS

Hauteur

P
ro

fo
n

d
e

u
r

(m
)

<
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1 
->

<
- 

1 
->

<
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1 
->

C
ô

te
 N

G
F

(m
)

-1-1,0

-2-2,0

-3-3,0

0,0

DESCRIPTION 
LITHOLOGIQUE 

Limon sableux

Limon sableux

Limon sableux

E
au

Echantillon 1

Echantillon 2

Echantillon 3

CLASSEMENT 
GEOTECHNIQUE 

RESULTATS 
DES ESSAIS 

2016-G-0656
Sol : 0/4

W :	11.6 %
W :	11.6 %
VBS :	0.16

NF P 11-300 : 

2016-G-0657
Sol : 0/80 - Profondeur : 1,00 m

W :	23.3 %
W :	23.3 %
VBS :	0.09

NF P 11-300 : C1A1

2016-G-0658
Sol : 0/50 - Profondeur : 2,00 m

W :	9.0 %
W :	9.0 %
VBS :	0.03

NF P 11-300 : D2
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CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

Classement GTR de matériau 
NF P 11-300 

COUCHE DE SONDAGE

Profondeur2016-S-0007 - BANC 6Forage

Matériau Limon sableux - echantillon 1

Tamis 

% Tamisât

0,08 0,125 0,25 0,5 1 2 4 20 31,5 50 63 71 100

53 72 94 98 98 99 99 99 100 100 100 100 100

Analyse granulométrique

D maxi

4 <= 50 mm

Passant à 80 microns

52.6 %

Passant à 2mm

98.8 %

Nature du sol Sol

Etat hydrique

Classe

VBS

Tamis 0.08 mm

AVBS

W

52,6

0,16

11,6%
Sous-Classe

1

Classement selon la NF P 11-300 A1
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S
0310.01.001

S
0335.01.001

S
0024.01.001

CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

SONDAGE : RÉSULTATS D'ESSAIS SUR MATERIAU

ÉCHANTILLON 2016-G-0656 Réceptionné le 21/09/2016 à 08:50 

SOL Forage BANC 6 - Profondeur 0 m PROVENANCE 2016-S-0007

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE DES SOLS NF P94-056

Essai réalisé le 21/11/2016 à 08:40 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

0/50 mm Temp. étuvage 105 °CFraction pour W W 11.6 %

Lavage et tamisage - -Procédé - -

0.08 0.125 0.25 0.5 1 2 4 20 31.5 50 63 71 100Tamis (mm)

53 72 94 98 98 99 99 99 100 100 100 100 100% Passant

TENEUR EN EAU PONDÉRALE DES MATÉRIAUX - MÉTHODE PAR ÉTUVAGE NF P 94-050

Essai réalisé le 23/09/2016 à 14:36 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

105 °C 11,6 %Température d'étuvage Teneur en eau

VALEUR DE BLEU DE MÉTHYLÈNE D'UN SOL NF P 94-068

Essai réalisé le 26/09/2016 à 14:36 par CBAO Jules, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

100,0 % 0,16

Désignation du matériau

Nature de pré-séchage de l'échantillon

Proportion de 0/5 mm dans le 0/50 du matériau sec C VBS
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CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

Classement GTR de matériau 
NF P 11-300 

COUCHE DE SONDAGE

1 mProfondeur2016-S-0007 - BANC 6Forage

Matériau Limon sableux - echantillon 2

Tamis 

% Tamisât

0,08 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5 10 20 31,5 50 63 71

36 41 49 55 56 57 58 59 63 68 77 93 97 100

Analyse granulométrique

D maxi

80 > 50 mm

Passant à 80 microns

35.7 %

Passant à 2mm

56.8 %

Pourcentage de de granulat > 50 
mm

6.9 %

Nature du sol Sol

Etat hydrique

Classe

VBS

Tamis 0.08 mm

C1VBS

W

36,8

0,09

23,3%
Sous-Classe

A1

Classement selon la NF P 11-300 C1A1
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S
0310.01.001

S
0335.01.001

S
0024.01.001

CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

SONDAGE : RÉSULTATS D'ESSAIS SUR MATERIAU

ÉCHANTILLON 2016-G-0657 Réceptionné le 21/09/2016 à 08:50 

SOL Forage BANC 6 - Profondeur 1 m PROVENANCE 2016-S-0007

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE DES SOLS NF P94-056

Essai réalisé le 30/09/2016 à 14:41 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

0/50 mm Temp. étuvage 105 °CFraction pour W W 23.3 %

Lavage et tamisage - -Procédé - -

0.08 0.125 0.25 0.5 1 2 4 5 10 20 31.5 50 63 71Tamis (mm)

36 41 49 55 56 57 58 59 63 68 77 93 97 100% Passant

TENEUR EN EAU PONDÉRALE DES MATÉRIAUX - MÉTHODE PAR ÉTUVAGE NF P 94-050

Essai réalisé le 23/09/2016 à 14:46 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

105 °C 23,3 %Température d'étuvage Teneur en eau

VALEUR DE BLEU DE MÉTHYLÈNE D'UN SOL NF P 94-068

Essai réalisé le 26/09/2016 à 14:46 par CBAO Jules, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

63,5 % 0,09

Désignation du matériau

Nature de pré-séchage de l'échantillon

Proportion de 0/5 mm dans le 0/50 du matériau sec C VBS
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CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

Classement GTR de matériau 
NF P 11-300 

COUCHE DE SONDAGE

2 mProfondeur2016-S-0007 - BANC 6Forage

Matériau Limon sableux - echantillon 3

Tamis 

% Tamisât

0,08 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5 10 20 31,5 50 63 71

6 12 13 18 20 21 25 26 34 50 68 87 100 100

Analyse granulométrique

D maxi

50 <= 50 mm

Passant à 80 microns

5.6 %

Passant à 2mm

21.2 %

Nature du sol Sol

Etat hydrique

Classe

VBS

Los Angeles

Micro Deval

Tamis 0.08 mm

DVBS

Tamis 2 mm

LA

MDE

W

5,6

0,03

21,2

Sous-Classe

9%

2

Classement selon la NF P 11-300 D2
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S
0310.01.001

S
0335.01.001

S
0024.01.001

CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

SONDAGE : RÉSULTATS D'ESSAIS SUR MATERIAU

ÉCHANTILLON 2016-G-0658 Réceptionné le 21/09/2016 à 08:51 

SOL Forage BANC 6 - Profondeur 2 m PROVENANCE 2016-S-0007

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE DES SOLS NF P94-056

Essai réalisé le 27/09/2016 à 14:48 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

0/50 mm Temp. étuvage 105 °CFraction pour W W 9.0 %

Lavage et tamisage - -Procédé - -

0.08 0.125 0.25 0.5 1 2 4 5 10 20 31.5 50 63 71Tamis (mm)

6 12 13 18 20 21 25 26 34 50 68 87 100 100% Passant

TENEUR EN EAU PONDÉRALE DES MATÉRIAUX - MÉTHODE PAR ÉTUVAGE NF P 94-050

Essai réalisé le 27/09/2016 à 14:50 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

105 °C 9,0 %Température d'étuvage Teneur en eau

VALEUR DE BLEU DE MÉTHYLÈNE D'UN SOL NF P 94-068

Essai réalisé le 27/09/2016 à 14:51 par CBAO Jules, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

30,3 % 0,03

Désignation du matériau

Nature de pré-séchage de l'échantillon

Proportion de 0/5 mm dans le 0/50 du matériau sec C VBS
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CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

2016-S-0007

BANC 8

74

N°

PR

Type de sondage

Foreuse

Méthode

Sondages par puits, Date 20/09/2016 16:06

Altitude Inclinaison

Eau (initial)

0,0 m

DescriptionGPS

Hauteur

P
ro

fo
n

d
e

u
r

(m
)

<
- 

1 
->

<
- 

1 
->

<
- 

1 
->

C
ô

te
 N

G
F

(m
)

-1-1,0

-2-2,0

-3-3,0

0,0

DESCRIPTION 
LITHOLOGIQUE 

Limon sableux

Limon sableux

Limon sableux

E
au

Echantillon 1

Echantillon 2

Echantillon 3

CLASSEMENT 
GEOTECHNIQUE 

RESULTATS 
DES ESSAIS 

2016-G-0659
Sol : 0/4

W :	5.5 %
W :	5.5 %
VBS :	0.12

NF P 11-300 : A1

2016-G-0660
Sol : 0/50 - Profondeur : 1,00 m

W :	7.1 %
W :	7.1 %
VBS :	0.07

NF P 11-300 : B5

2016-G-0661
Sol : 0/20 - Profondeur : 2,00 m

W :	5.8 %
W :	5.8 %
VBS :	0.01

NF P 11-300 : D2
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CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

Classement GTR de matériau 
NF P 11-300 

COUCHE DE SONDAGE

Profondeur2016-S-0007 - BANC 8Forage

Matériau Limon sableux - echantillon 1

Tamis 

% Tamisât

0,08 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5 10 20 31,5 50 63 80

69 83 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Analyse granulométrique

D maxi

4 <= 50 mm

Passant à 80 microns

69.2 %

Passant à 2mm

100 %

Nature du sol Sol

Etat hydrique

Classe

VBS

Tamis 0.08 mm

AVBS

W

69,2

0,12

5,5%
Sous-Classe

1

Classement selon la NF P 11-300 A1
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S
0310.01.001

S
0335.01.001

S
0024.01.001

CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

SONDAGE : RÉSULTATS D'ESSAIS SUR MATERIAU

ÉCHANTILLON 2016-G-0659 Réceptionné le 21/09/2016 à 08:53 

SOL Forage BANC 8 - Profondeur 0 m PROVENANCE 2016-S-0007

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE DES SOLS NF P94-056

Essai réalisé le 27/09/2016 à 14:51 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

0/20 mm Temp. étuvage 105 °CFraction pour W W 5.5 %

Lavage et tamisage - -Procédé - -

0.08 0.125 0.25 0.5 1 2 4 5 10 20 31.5 50 63 80Tamis (mm)

69 83 98 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% Passant

TENEUR EN EAU PONDÉRALE DES MATÉRIAUX - MÉTHODE PAR ÉTUVAGE NF P 94-050

Essai réalisé le 27/09/2016 à 14:53 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

105 °C 5,5 %Température d'étuvage Teneur en eau

VALEUR DE BLEU DE MÉTHYLÈNE D'UN SOL NF P 94-068

Essai réalisé le 26/09/2016 à 14:53 par CBAO Jules, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

100,0 % 0,12

Désignation du matériau

Nature de pré-séchage de l'échantillon

Proportion de 0/5 mm dans le 0/50 du matériau sec C VBS
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CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

Classement GTR de matériau 
NF P 11-300 

COUCHE DE SONDAGE

1 mProfondeur2016-S-0007 - BANC 8Forage

Matériau Limon sableux - echantillon 2

Tamis 

% Tamisât

0,08 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5 10 20 31,5 50 63 80

28 36 48 53 54 55 57 57 61 72 84 98 100 100

Analyse granulométrique

D maxi

50 <= 50 mm

Passant à 80 microns

27.8 %

Passant à 2mm

55.1 %

Nature du sol Sol

Etat hydrique

Classe

VBS

Tamis 0.08 mm

BVBS

W

27,8

0,07

7,1%
Sous-Classe

5

Classement selon la NF P 11-300 B5
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S
0310.01.001

S
0335.01.001

S
0024.01.001

CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

SONDAGE : RÉSULTATS D'ESSAIS SUR MATERIAU

ÉCHANTILLON 2016-G-0660 Réceptionné le 21/09/2016 à 08:53 

SOL Forage BANC 8 - Profondeur 1 m PROVENANCE 2016-S-0007

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE DES SOLS NF P94-056

Essai réalisé le 27/09/2016 à 14:54 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

0/20 mm Temp. étuvage 105 °CFraction pour W W 7.1 %

Lavage et tamisage - -Procédé - -

0.08 0.125 0.25 0.5 1 2 4 5 10 20 31.5 50 63 80Tamis (mm)

28 36 48 53 54 55 57 57 61 72 84 98 100 100% Passant

TENEUR EN EAU PONDÉRALE DES MATÉRIAUX - MÉTHODE PAR ÉTUVAGE NF P 94-050

Essai réalisé le 27/09/2016 à 14:56 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

105 °C 7,1 %Température d'étuvage Teneur en eau

VALEUR DE BLEU DE MÉTHYLÈNE D'UN SOL NF P 94-068

Essai réalisé le 27/09/2016 à 14:57 par CBAO Jules, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

58,6 % 0,07

Désignation du matériau

Nature de pré-séchage de l'échantillon

Proportion de 0/5 mm dans le 0/50 du matériau sec C VBS
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CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

Classement GTR de matériau 
NF P 11-300 

COUCHE DE SONDAGE

2 mProfondeur2016-S-0007 - BANC 8Forage

Matériau Limon sableux - echantillon 3

Tamis 

% Tamisât

0,08 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5 10 20 31,5 50 63 80

4 5 7 12 18 23 29 31 43 67 88 99 100 100

Analyse granulométrique

D maxi

20 <= 50 mm

Passant à 80 microns

3.8 %

Passant à 2mm

22.9 %

Nature du sol Sol

Etat hydrique

Classe

VBS

Los Angeles

Micro Deval

Tamis 0.08 mm

DVBS

Tamis 2 mm

LA

MDE

W

3,8

0,01

22,9

Sous-Classe

5,8%

2

Classement selon la NF P 11-300 D2
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S
0310.01.001

S
0335.01.001

S
0024.01.001

CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

SONDAGE : RÉSULTATS D'ESSAIS SUR MATERIAU

ÉCHANTILLON 2016-G-0661 Réceptionné le 21/09/2016 à 08:54 

SOL Forage BANC 8 - Profondeur 2 m PROVENANCE 2016-S-0007

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE DES SOLS NF P94-056

Essai réalisé le 27/09/2016 à 14:58 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

0/20 mm Temp. étuvage 105 °CFraction pour W W 5.8 %

Lavage et tamisage - -Procédé - -

0.08 0.125 0.25 0.5 1 2 4 5 10 20 31.5 50 63 80Tamis (mm)

4 5 7 12 18 23 29 31 43 66 88 99 100 100% Passant

TENEUR EN EAU PONDÉRALE DES MATÉRIAUX - MÉTHODE PAR ÉTUVAGE NF P 94-050

Essai réalisé le 27/09/2016 à 15:00 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

105 °C 5,8 %Température d'étuvage Teneur en eau

VALEUR DE BLEU DE MÉTHYLÈNE D'UN SOL NF P 94-068

Essai réalisé le 27/09/2016 à 15:01 par CBAO Jules, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

31,6 % 0,01

Désignation du matériau

Nature de pré-séchage de l'échantillon

Proportion de 0/5 mm dans le 0/50 du matériau sec C VBS
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CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

2016-S-0007

BANC 10

86

N°

PR

Type de sondage

Foreuse

Méthode

Sondages par puits, Date 20/09/2016 16:06

Altitude Inclinaison

Eau (initial)

0,0 m

DescriptionGPS

Hauteur

P
ro

fo
n

d
e

u
r

(m
)

<
- 

1 
->

<
- 

1 
->

<
- 

1 
->

C
ô

te
 N

G
F

(m
)

-1-1,0

-2-2,0

-3-3,0

0,0

DESCRIPTION 
LITHOLOGIQUE 

Limon sableux

Limon sableux

Limon sableux

E
au

Echantillon 1

Echantillon 2

Echantillon 3

CLASSEMENT 
GEOTECHNIQUE 

RESULTATS 
DES ESSAIS 

2016-G-0663
Sol : 0/12

W :	4.6 %
W :	4.6 %
VBS :	0.11

NF P 11-300 : A1

2016-G-0668
Sol : 0/63 - Profondeur : 1,00 m

W :	4.0 %
W :	4.0 %
VBS :	0.05

NF P 11-300 : C1B5

2016-G-0665
Sol : 0/63 - Profondeur : 2,00 m

W :	7.0 %
W :	7.0 %
VBS :	0.01

NF P 11-300 : D3
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CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

Classement GTR de matériau 
NF P 11-300 

COUCHE DE SONDAGE

Profondeur2016-S-0007 - BANC 10Forage

Matériau Limon sableux - echantillon 1

Tamis 

% Tamisât

0,08 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5 10 12,5 20 31,5 50 63 80

55 75 94 98 99 99 99 99 100 100 100 100 100 100 100

Analyse granulométrique

D maxi

12.5 <= 50 mm

Passant à 80 microns

55.3 %

Passant à 2mm

98.8 %

Nature du sol Sol

Etat hydrique

Classe

VBS

Tamis 0.08 mm

AVBS

W

55,3

0,11

4,6%
Sous-Classe

1

Classement selon la NF P 11-300 A1
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S
0310.01.001

S
0335.01.001

S
0024.01.001

CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

SONDAGE : RÉSULTATS D'ESSAIS SUR MATERIAU

ÉCHANTILLON 2016-G-0663 Réceptionné le 21/09/2016 à 08:55 

SOL Forage BANC 10 - Profondeur 0 m PROVENANCE 2016-S-0007

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE DES SOLS NF P94-056

Essai réalisé le 30/09/2016 à 15:01 par CBAO Jules, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

0/20 mm Temp. étuvage 105 °CFraction pour W W 4.6 %

Lavage et tamisage - -Procédé - -

0.08 0.125 0.25 0.5 1 2 4 5 10 12.5 20 31.5 50 63 80Tamis (mm)

55 75 94 98 99 99 99 99 99 99 100 100 100 100 100% Passant

TENEUR EN EAU PONDÉRALE DES MATÉRIAUX - MÉTHODE PAR ÉTUVAGE NF P 94-050

Essai réalisé le 30/09/2016 à 15:05 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

105 °C 4,6 %Température d'étuvage Teneur en eau

VALEUR DE BLEU DE MÉTHYLÈNE D'UN SOL NF P 94-068

Essai réalisé le 30/09/2016 à 15:05 par CBAO Jules, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

99,2 % 0,11

Désignation du matériau

Nature de pré-séchage de l'échantillon

Proportion de 0/5 mm dans le 0/50 du matériau sec C VBS
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CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

Classement GTR de matériau 
NF P 11-300 

COUCHE DE SONDAGE

1 mProfondeur2016-S-0007 - BANC 10Forage

Matériau Limon sableux - echantillon 2

Tamis 

% Tamisât

0,08 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5 10 20 31,5 50 63 80

22 29 39 46 50 53 56 58 66 82 92 98 100 100

Analyse granulométrique

D maxi

63 > 50 mm

Passant à 80 microns

22.2 %

Passant à 2mm

52.8 %

Pourcentage de de granulat > 50 
mm
2 %

Nature du sol Sol

Etat hydrique

Classe

VBS

Tamis 0.08 mm

C1VBS

W

22,7

0,05

4%
Sous-Classe

B5

Classement selon la NF P 11-300 C1B5
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S
0310.01.001

S
0335.01.001

S
0024.01.001

CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

SONDAGE : RÉSULTATS D'ESSAIS SUR MATERIAU

ÉCHANTILLON 2016-G-0668 Réceptionné le 21/09/2016 à 09:08 

SOL Forage BANC 10 - Profondeur 1 m PROVENANCE 2016-S-0007

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE DES SOLS NF P94-056

Essai réalisé le 30/09/2016 à 15:06 par CBAO Jules, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

0/20 mm Temp. étuvage 105 °CFraction pour W W 4.0 %

Lavage et tamisage - -Procédé - -

0.08 0.125 0.25 0.5 1 2 4 5 10 20 31.5 50 63 80Tamis (mm)

22 29 39 46 50 53 56 58 66 82 92 98 100 100% Passant

TENEUR EN EAU PONDÉRALE DES MATÉRIAUX - MÉTHODE PAR ÉTUVAGE NF P 94-050

Essai réalisé le 30/09/2016 à 15:09 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

105 °C 4,0 %Température d'étuvage Teneur en eau

VALEUR DE BLEU DE MÉTHYLÈNE D'UN SOL NF P 94-068

Essai réalisé le 30/09/2016 à 15:10 par CBAO Jules, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

59,4 % 0,05

Désignation du matériau

Nature de pré-séchage de l'échantillon

Proportion de 0/5 mm dans le 0/50 du matériau sec C VBS
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CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

Classement GTR de matériau 
NF P 11-300 

COUCHE DE SONDAGE

2 mProfondeur2016-S-0007 - BANC 10Forage

Matériau Limon sableux - echantillon 3

Tamis 

% Tamisât

0,08 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5 10 20 31,5 50 63 80

3 4 6 16 26 31 38 41 57 76 92 99 100 100

Analyse granulométrique

D maxi

63 > 50 mm

Passant à 80 microns

2.8 %

Passant à 2mm

31.1 %

Pourcentage de de granulat > 50 
mm

1.3 %

Nature du sol Sol

Etat hydrique

Classe

VBS

Los Angeles

Micro Deval

Tamis 0.08 mm

DVBS

LA

MDE

W

2,8

0,01

Sous-Classe

7%
3

Classement selon la NF P 11-300 D3
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S
0310.01.001

S
0335.01.001

S
0024.01.001

CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

SONDAGE : RÉSULTATS D'ESSAIS SUR MATERIAU

ÉCHANTILLON 2016-G-0665 Réceptionné le 21/09/2016 à 08:57 

SOL Forage BANC 10 - Profondeur 2 m PROVENANCE 2016-S-0007

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE DES SOLS NF P94-056

Essai réalisé le 30/09/2016 à 15:11 par CBAO Jules, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

0/20 mm Temp. étuvage 105 °CFraction pour W W 7.0 %

Lavage et tamisage - -Procédé - -

0.08 0.125 0.25 0.5 1 2 4 5 10 20 31.5 50 63 80Tamis (mm)

3 4 6 16 26 31 38 41 57 76 92 99 100 100% Passant

TENEUR EN EAU PONDÉRALE DES MATÉRIAUX - MÉTHODE PAR ÉTUVAGE NF P 94-050

Essai réalisé le 30/09/2016 à 15:14 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

105 °C 7,0 %Température d'étuvage Teneur en eau

VALEUR DE BLEU DE MÉTHYLÈNE D'UN SOL NF P 94-068

Essai réalisé le 30/09/2016 à 15:14 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

41,6 % 0,01

Désignation du matériau

Nature de pré-séchage de l'échantillon

Proportion de 0/5 mm dans le 0/50 du matériau sec C VBS
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CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

2016-S-0007

BANC 7

68

N°

PR

Type de sondage

Foreuse

Méthode

Sondages par puits, Date 21/09/2016 16:06

Altitude Inclinaison

Eau (initial)

0,0 m

DescriptionGPS

Hauteur

P
ro

fo
n

d
e

u
r

(m
)

<
- 

1 
->

<
- 

1 
->

<
- 

1 
->

C
ô

te
 N

G
F

(m
)

-1-1,0

-2-2,0

-3-3,0

0,0

DESCRIPTION 
LITHOLOGIQUE 

Limon sableux

Limon sableux

Limon sableux

E
au

Echantillon 1

Echantillon 2 

 echantillon 3

CLASSEMENT 
GEOTECHNIQUE 

RESULTATS 
DES ESSAIS 

2016-G-0679
Sol : 0/20

W :	5.0 %
f :	66.4 %
W :	5.0 %
VBS :	0.30

2016-G-0680
Sol : 0/20 - Profondeur : 1,00 m

W :	1.8 %
f :	14.9 %
W :	1.8 %
VBS :	0.08

2016-G-0681
Sol : 0/20 - Profondeur : 2,00 m

W :	5.2 %
f :	1.2 %
W :	5.2 %
VBS :	0.02
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S
0310.01.001

S
0335.01.001

S
0024.01.001

CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

SONDAGE : RÉSULTATS D'ESSAIS SUR MATERIAU

ÉCHANTILLON 2016-G-0679 Réceptionné le 27/09/2016 à 11:36 

SOL Forage BANC 7 - Profondeur 0 m PROVENANCE 2016-S-0007

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE DES SOLS NF P94-056

Essai réalisé le 14/10/2016 à 15:31 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

0/20 mm Temp. étuvage 110 °CFraction pour W W 5.0 %

Lavage et tamisage f 66.4 %Procédé - -

0.063 0.08 0.125 0.25 0.5 1 2 5 10 20 31.5 50 63 80Tamis (mm)

66.4 68 73 95 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100% Passant

TENEUR EN EAU PONDÉRALE DES MATÉRIAUX - MÉTHODE PAR ÉTUVAGE NF P 94-050

Essai réalisé le 14/10/2016 à 15:33 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

105 °C 5,0 %Température d'étuvage Teneur en eau

VALEUR DE BLEU DE MÉTHYLÈNE D'UN SOL NF P 94-068

Essai réalisé le 14/10/2016 à 15:33 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

99,6 % 0,30

Désignation du matériau

Nature de pré-séchage de l'échantillon

Proportion de 0/5 mm dans le 0/50 du matériau sec C VBS
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S
0310.01.001

S
0335.01.001

S
0024.01.001

CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

SONDAGE : RÉSULTATS D'ESSAIS SUR MATERIAU

ÉCHANTILLON 2016-G-0680 Réceptionné le 27/09/2016 à 11:36 

SOL Forage BANC 7 - Profondeur 1 m PROVENANCE 2016-S-0007

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE DES SOLS NF P94-056

Essai réalisé le 14/10/2016 à 15:35 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

0/20 mm Temp. étuvage 110 °CFraction pour W W 1.8 %

Lavage et tamisage f 14.9 %Procédé - -

0.063 0.08 0.125 0.25 0.5 1 2 5 10 20 31.5 40 50 63 80Tamis (mm)

14.9 15 17 28 37 38 39 43 50 64 80 95 99 100 100% Passant

TENEUR EN EAU PONDÉRALE DES MATÉRIAUX - MÉTHODE PAR ÉTUVAGE NF P 94-050

Essai réalisé le 14/10/2016 à 15:40 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

105 °C 1,8 %Température d'étuvage Teneur en eau

VALEUR DE BLEU DE MÉTHYLÈNE D'UN SOL NF P 94-068

Essai réalisé le 14/10/2016 à 15:41 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

43,0 % 0,08

Désignation du matériau

Nature de pré-séchage de l'échantillon

Proportion de 0/5 mm dans le 0/50 du matériau sec C VBS
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S
0310.01.001

S
0335.01.001

S
0024.01.001

CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

SONDAGE : RÉSULTATS D'ESSAIS SUR MATERIAU

ÉCHANTILLON 2016-G-0681 Réceptionné le 27/09/2016 à 11:47 

SOL Forage BANC 7 - Profondeur 2 m PROVENANCE 2016-S-0007

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE DES SOLS NF P94-056

Essai réalisé le 14/10/2016 à 15:44 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

0/20 mm Temp. étuvage 110 °CFraction pour W W 5.2 %

Lavage et tamisage f 1.2 %Procédé - -

0.063 0.08 0.125 0.25 0.5 1 2 5 10 20 31.5 40 50 63 80Tamis (mm)

1.2 1 2 4 11 17 20 27 37 59 71 90 97 100 100% Passant

TENEUR EN EAU PONDÉRALE DES MATÉRIAUX - MÉTHODE PAR ÉTUVAGE NF P 94-050

Essai réalisé le 14/10/2016 à 15:47 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

105 °C 5,2 %Température d'étuvage Teneur en eau

VALEUR DE BLEU DE MÉTHYLÈNE D'UN SOL NF P 94-068

Essai réalisé le 14/10/2016 à 15:47 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

27,4 % 0,02

Désignation du matériau

Nature de pré-séchage de l'échantillon

Proportion de 0/5 mm dans le 0/50 du matériau sec C VBS
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CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

2016-S-0007

BANC 3

30

N°

PR

Type de sondage

Foreuse

Méthode

Sondages par puits, Date 20/09/2016 16:06

Altitude Inclinaison

Eau (initial)

0,0 m

DescriptionGPS

Hauteur

P
ro

fo
n

d
e

u
r

(m
)

<
- 

1 
->

<
- 

1 
->

<
- 

1 
->

C
ô

te
 N

G
F

(m
)

-1-1,0

-2-2,0

-3-3,0

0,0

DESCRIPTION 
LITHOLOGIQUE 

Limon sableux

Limon sableux

Limon sableux

E
au

Echantillon 1 

Echantillon 2

Echanillon 3

CLASSEMENT 
GEOTECHNIQUE 

RESULTATS 
DES ESSAIS 

2016-G-0682
Sol : 0/1

W :	3.5 %
f :	57.5 %
W :	3.5 %
VBS :	0.26

2016-G-0683
Sol : 0/1 - Profondeur : 1,00 m

W :	2.9 %
f :	17.0 %
W :	2.9 %
VBS :	0.06

2016-G-0684
Sol : 0/1 - Profondeur : 2,00 m

W :	9.6 %
f :	3.0 %
W :	9.6 %
VBS :	0.03
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S
0310.01.001

S
0335.01.001

S
0024.01.001

CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

SONDAGE : RÉSULTATS D'ESSAIS SUR MATERIAU

ÉCHANTILLON 2016-G-0682 Réceptionné le 27/09/2016 à 11:49 

SOL Forage BANC 3 - Profondeur 0 m PROVENANCE 2016-S-0007

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE DES SOLS NF P94-056

Essai réalisé le 14/10/2016 à 15:16 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

0/1 mm Temp. étuvage 110 °CFraction pour W W 3.5 %

Lavage et tamisage f 57.5 %Procédé - -

0.063 0.08 0.125 0.25 0.5 1 2 5Tamis (mm)

57.5 60 73 96 100 100 100 100% Passant

TENEUR EN EAU PONDÉRALE DES MATÉRIAUX - MÉTHODE PAR ÉTUVAGE NF P 94-050

Essai réalisé le 14/10/2016 à 15:21 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

105 °C 3,5 %Température d'étuvage Teneur en eau

VALEUR DE BLEU DE MÉTHYLÈNE D'UN SOL NF P 94-068

Essai réalisé le 14/10/2016 à 15:22 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

100,0 % 0,26

Désignation du matériau

Nature de pré-séchage de l'échantillon

Proportion de 0/5 mm dans le 0/50 du matériau sec C VBS
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S
0310.01.001

S
0335.01.001

S
0024.01.001

CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

SONDAGE : RÉSULTATS D'ESSAIS SUR MATERIAU

ÉCHANTILLON 2016-G-0683 Réceptionné le 27/09/2016 à 11:49 

SOL Forage BANC 3 - Profondeur 1 m PROVENANCE 2016-S-0007

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE DES SOLS NF P94-056

Essai réalisé le 14/10/2016 à 15:23 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

0/1 mm Temp. étuvage 110 °CFraction pour W W 2.9 %

Lavage et tamisage f 17.0 %Procédé - -

0.063 0.08 0.125 0.25 0.5 1 2 5 10 20 28 40 50 63Tamis (mm)

17.0 17 19 28 34 36 37 40 48 66 79 94 97 100% Passant

TENEUR EN EAU PONDÉRALE DES MATÉRIAUX - MÉTHODE PAR ÉTUVAGE NF P 94-050

Essai réalisé le 14/10/2016 à 15:26 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

105 °C 2,9 %Température d'étuvage Teneur en eau

VALEUR DE BLEU DE MÉTHYLÈNE D'UN SOL NF P 94-068

Essai réalisé le 07/10/2016 à 15:27 par CBAO Jules, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

41,0 % 0,06

Désignation du matériau

Nature de pré-séchage de l'échantillon

Proportion de 0/5 mm dans le 0/50 du matériau sec C VBS
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S
0310.01.001

S
0335.01.001

S
0024.01.001

CBAO
80 rue Louis Braille

66000 Perpignan
Tél +334 69 64 15 31

SONDAGE : RÉSULTATS D'ESSAIS SUR MATERIAU

ÉCHANTILLON 2016-G-0684 Réceptionné le 27/09/2016 à 11:50 

SOL Forage BANC 3 - Profondeur 2 m PROVENANCE 2016-S-0007

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE DES SOLS NF P94-056

Essai réalisé le 14/10/2016 à 15:28 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

0/1 mm Temp. étuvage 110 °CFraction pour W W 9.6 %

Lavage et tamisage f 3.0 %Procédé - -

0.063 0.08 0.125 0.25 0.5 1 2 5 10 20 28 40 50 63Tamis (mm)

3.0 4 4 10 18 23 26 30 37 53 66 84 98 100% Passant

TENEUR EN EAU PONDÉRALE DES MATÉRIAUX - MÉTHODE PAR ÉTUVAGE NF P 94-050

Essai réalisé le 14/10/2016 à 15:30 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

105 °C 9,6 %Température d'étuvage Teneur en eau

VALEUR DE BLEU DE MÉTHYLÈNE D'UN SOL NF P 94-068

Essai réalisé le 14/10/2016 à 15:30 par CBAO Kevin, validé par CBAO Olivier

1-1927N° d'accréditation

30,3 % 0,03

Désignation du matériau

Nature de pré-séchage de l'échantillon

Proportion de 0/5 mm dans le 0/50 du matériau sec C VBS
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